


؟ چیست   شبکه




ویا کامپیوتر دو حداقل شامل کامپیوتری شبکه یک          اساسا
به ارتباطی کیبل یک طریق از که است کمپیوتر دو از            بیشتر
وصل هم با ها دیتا ها فایل منابع گذاری اشتراک به )   منظور    )     

میشود یاد شبکه نام به اند؛ .شده       
زیر شکل :مانند    

Download from:aghalibrary.com





؟ چیست   پروتکل

 اساسآن بر ارتباطات که بوده استاندارد توافق یک           پروتکل
گیرد می پروتکل.   صورت طریق از میتواند های کمپیوتر        یعنی

کند برقرار ارتباط هم .با     



IP Address چيست ؟




1)
2)
3)
4)
5)

IP Address  و شناخت برای که ؛ است انترنیتی آدرس از          عبارت
میشود استفاده ها کمپیوتر بین کردن قرار بر .        ارتباط
IP Address  است شده کلاستشکیل پنج کلاسهای      از از عبارت که      ؛
میباشد . ذیل

A کلاس
B کلاس
C کلاس
D کلاس
E کلاس

میشود استفاده شبکه در آن اولی کلاس کلاسسه پنح این از .که             



IP Addressکلاس های 
کلاس IP

A کلاس 0-126

B کلاس 128-191

C کلاس 192-223

D کلاس 224-239

E کلاس 240-254





IP Addressکلاس های 







کلاس از A :                                                    10.0.0.1   مثال
کلاس از B :                      128.16.0.1   مثال
C :                       192.168.100.1مثال از کلاس 

 
 
 

 



)Router(روتر







شبکه  در که ؛ است الکترونیکی وسیله یک         روتر
ویافتن مسیریابی روتر وظیفه ؛ است شده        استفاده

ها پاکت برای مسیر .میباشدPackets     (بهترین  (
شبکه  یک که است؛ وسیله روتر دیگر عباره به          ویا

شبکه یک به را میکندWAN     محلی .وصل   
های  آدرس فرستادنIP   روتر وجهت شناسد؛ می      را

اساسآدرس به میگردIP    دیتا .تصمیم   
 



.....ادامه








پورت  و حافظه پروسسر؛ دارای که بوده کمپیوتر مانند حقیقت در            روتر
میباشد خروجی و ورودی .های     

اثنای  ودر بوده نه مانیتور و کلید صفحه ؛ کیبورد موس؛ دارای             روتر
استفاده کمپیوتر مانیتور و کلید صفحه موس؛ از روتر سازی           عیار

.میشود
ضرورت  عامل سیستم به ها پروگرام اجرای جهت کمپیوتر          طوریکه

عامل سیستم به سازی عیار های فایل اجرای برای نیز روتر            دارد؛
دارد .ضرورت  

نام  به روتر عامل ) یادIOS (Internetwork Operating System     سیستم
.میشود

 
 



روتر داخلی    اجزای

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CPU)  یاProcessor (پراسسر
RAM حافظه
ROM حافظه
NVRAM حافظه

فلش  حافظه
ها )Interface  (انترفیس

یا برق کننده Power Supply    تهیه



......ادامه







راROM  حافظه روتر کار شروع برای ضروری های         دستور
میکند .حفظ  

فلش  روترFlash  (حافظه عامل حفظIOS)    (سیستم )  را
.میکند

اینNVRAM حافظه  نماید؛ می حفظ را سازی عیار های          فایل
خلاف بر راRAM   حافظه خود محتوای برق شدن قطع اثر         در
دهد نمی دست .از    



روتر   انترفیسهای





1)
2)

محلی شبکه به روتر کردن وصل جهت روتر           انترفیسهای
)LAN(

به روتر کردن WAN شبکه       وصل
سبب  همین از میشود؛ استفاده روتر ساختن عیار         ویا

نماییم جدا نوع سه به میتوانیم را روتر .انترفیسهای          
 

LAN Interface
WAN Interface

3) Management Interface



....ادامه
1)

2)

 LAN Interface : وصل جهت که ؛ است های       انترفیس
محلی شبکه سویچ محلی شبکه به روتر (     (  کردن
میشود . استفاده

:WAN Interface وصل جهت که است های      انترفیس
یا وسیع شبکه به روتر میشود WAN       کردن . استفاده



....ادامه

1)
2)

3) Management Interface: عیار را روتر باشیم خواسته      هرگاه
انترفیس از نماییم و Management    سازی نماییم می . استفاده   
بخشمیباشد Management انترفیس دو .   به

Console
Auxiliary



Console انترفیس





این از نماییم؛ سازی عیار نزدیک از را روتر بخواهیم            وقتیکه
میشود استفاده .انترفیس   

Aux انترفیس
سازی عیار دور راه از را روتر بخواهیم )Configure          (وقتیکه

میشود استفاده انترفیس این از .نماییم      





روتر های   مود


1)

2)

مود  چهار دارای .میباشدMode    (روتر  (
User Mode : را روتر سازی عیار میتوانیم حالتصرف این          در
توانیم نمی آورده روتر سازی عیار در تغیر هیچ کنیم؛ .          مشاهده

Router>enable

Privilege Mode : روتر سازی عیار در میتوانیم حالت این        در

نمایم وارد #Router                                                         .   تغیرات

config terminal
 



....ادامه

3) Global Configuration Mode : را سازی عیار نوع هر مود این        در
میتوانیم داده .انجام آدرس    دادن قبیل وغیره IP    از انترفیسها    به

میتوانیم آورده .   تغیرات
Router(config)#
4) Sub Mode : میشود استفاده انترفیسها برای مود .      این
 Router(Config-if)#
 

 
 



.....ادامه






از رفتن دستورPrivilege Mode  بهUser Mode    برای   از
enableمثلا میکنیم . استفاده   

enable  Router<
از  رفتن Global Configuration Mode  بهPrivilege Mode   برای

دستور نماییمConfigure terminal  از می   :مثلا    استفاده
Router# Configure terminal

مثلا  میکنیم استفاده ذیل دستور از روتر نام دادن تغیر :برای           
Router(config)# hostname  Kabul
Kabul(config)#



ها پسورد نمودن    تعین


1)



تواند؛ نه آورده تغیرات روتر در قانونی اشخاصغیر اینکه            برای
میباشند ذیل قرار ها پسورد این نمایم؛ تعین را های پسورد :باید            

حالت به رفتن حالت : Privilege    پسورد در Privilege   چون
ها پسورد این نمایم؛ وارد تغیرات روتر سازی عیار در           میتوانیم

میباشد ذیل .قرار   
Kabul(config)# enable password 12345

اعداد  فوق امر است؛12345    در گردیده تعین پسورد حیث        به
مرموز شکل به که ؛ است دراین پسورد این ( نقص          Encrypt(

دستور توسط میتواند و  مشاهدهShow running-config     نبوده
.گردد

 



.....ادامه

 حالتShow running-config  دستور از میتوانیم  همUser     را
مرموز را پسورد این که این برای نمائیم؛ )Encrypt         (اجرا

میکنیم استفاده ذیل دستور از نشود؛ مشاهده تا           :نمائیم
Kabul(config)# enable secret 12345

 



های Line Vty  وLine Console  پاسورد
 حالتLine Console  پاسورد به رفتن جهت  تعینUser      را

نمایم می تعین ذیل طور را پسورد این میتوانیم؛ .کرده          
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#login
Router(config)# password 12345

 



.....ادامه

 دورLine vty  پسورد راه از روتر به شدن داخل اثنای          در
میشود؛ هایvty  استفاده شماره به لین چهار 4  تا0       دارای

نماییم می تعین ذیل طور را پسورد این          .میباشد؛
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config)#password 12345

 



.....ادامه





شکل ها پسورد این بردن بین از استفادهNo         برای را امر     این
پسورد مثلا بریمEnable Password   کنید؛ می بین از       .را

Router(config)# no enable secret
پسورد امر این بردEnable Secret     که می بین از .را      



روتر سازی   عیار








از که این دستورPrivilege Mode  بهUser Mode     برای از    بروییم
Enableمیکنیم .استفاده   

از بخواهیم ازGlobal Mode بهPrivilege Mode    واگر   برویم
اینConfig Terminal دستور از بخواهیم واگر میکنیم؛       استفاده
Modeدستور از شویم میکنیمexit     خارج .استفاده   

دستور از بدهیم نام روتر برای بخواهیم  استفادهhostname         اگر
.میکنیم

بخواهیم دستورLine Console 0  اگر از بدهیم پسورد       را
Passwordمیکنیم .استفاده   

 





روتر سازی   عیار
نماییم می استفاده ذیل دستورهای از روتر سازی عیار .برای          

Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#exit
Router(config)# hostname Kabul
Kabul(config)# enable password 12345
Kabul(config)# enable secret 12345
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password 12345
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
 



روتر سازی   عیار
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)# password 123
Router(config-line)# no password
Router(config-line)#exit
Router(config)# enable password 12345
Router(config)# enable secret 12345
Router(config)#exit
Router>enable
Password:
Router#config terminal
 



روتر سازی   عیار
استفاده ذیل دستور از ببنیم را سازی عیار که این             برای

نماییم   .می
Router#show running-config
 



پورت کردن انترنیت   فعال
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Ethernet 1/0
Router(config)# exit
Router(config)# interface fastEthernet 0/0

یا انترفیس این .میدهیمIP Address  یکfastEthernet    در  
Router(config-if)# ip address 172.16.0.1    255.255.0.0
نماییم می استفاده زیر دستور از نماییم فعال را انترفیس که این .برای             

Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit



روتر سازی   عیار
Router>#show running-config
Router>#config terminal
Router(config)# interface Ethernet 1/0
Router(config-if)#exit
Router(config)# interface Ethernet 1/0
Router(config)# ip address 172.17.0.1  255.255.0.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)#exit



روتر سازی   عیار
حافظه به موقتی حافظه از روتر سازی عیاری انتقال           برای

نمائیم می استفاده ذیل دستور از        .دایمی
Router#copy running-config startup-config



ها پاکت )Routing   (فرستادن






میکند؛ استفاده ها پاکت فرستادن جهت روتر که عملیه یا            پروسه
نام میشودRouting  به .یاد   

اساسآدرس به روتر تصمیم عملیه این IP (Destination IP         در
Addressاست.  (

یافتن برای نماید؛ تعین را پاکت مسیر باید پروسه این در             روتر
میتود دو به را معلومات این دارد؛ ضرورت که معلومات به            مسیر

میتواند .یافته  



1) دینامیکی صورت به ها پاکت Dynamic      (فرستادن
Routing(







اتوماتیک صورت به ها کمپیوتر تمام برای میتود این IP           در
میگردد .آدرستوزیع   

های پروتکل کمک به دیگر های روتر از معلومات میتود این             در
نام به میشودRouting Protocols   که آوری جمع میشود؛ .یاد      

حافظه در که جدول یک در معلومات وRAM         واین است؛    روتر
نام کمکRouting Table  به به روتر میگردد؛ حفظ میشود؛        یاد

میتواند کرده تعین را ها پاکت مسیر .این        



2) Static Routing






ثابت صورت به خود کمپیوتر هر برای ما میتود این            در
)Static) IPاست مشکل بسیار کار این که .آدرسمیدهیم؛          

اتوماتیک صورت به ها کمپیوتر اینکه ازIP        برای بیگرد؛    آدرس
میکنیمDHCP پروتکل .استفاده   

پل یک روتر در پروتکل این توسط میIP         که    آدرستعین
اتوماتیک صورت به ها کمپیوتر تمام تا  آدرسIP        نمائیم؛

.بیگرد



؟ چیست   سویچ



؟ ) سویچSwitch)  چیست








کمپیوتر  چندین کردن وصل بخاطر که است وسیله یک          سویچ
میشود .استفاده  

درفرستادن که است؛ ای وسیله تصمیمData      سویچ ) معلومات ) 
مینماید تنظیم وآنرا گرفته .مناسب     

پل مانند آنBridge    (سویچ های پورت تعداد ولی )      بوده
می نیزیاد پورت چندین پل بنام را سویچ میباشد؛          بیشترازپل

.نمایند
اساس به روتر مثل هم نمایدIP      سویچ می کار .آدرس     



....ادامه







دارای معمولاً ها میباشد24,32 ,8,16     سویچ .پورت   
شود  می استفاده ها کمپیوتر نمودن وصل جهت .        سویچ
محلی  شبکه در سویچ میشودLAN      (از .استفاده   (
ساحه  که است؛ این سویچ توسعهBroadcast       نقصعمده   را

وBroadcast میدهد؛ آورده پائین را شبکه اجرات        زیاد
میسازدPC سرعت کم نیز .را     

از ثانیه یک در میتواند؛ سویچ Data  میگابایت۱۰۰  تا۱۰        یعنی
میدهد انتقال را .معلومات    ( )





سویچ ساختن )Switch Configuration   (عیار






دارای که خاصبوده کمپیوتر نوع یک حافظهCPU         سویچ  ؛
RAMعامل سیستم .میباشدOperating System    (و  (

عیار میتوانیم را ها عیارConfigure      (سویچ برای )   نمائیم؛
پورت از سویچ کیبلConsole    سازی میRoll-over   ؛   استفاده

.نمائیم
چهار دارای روتر مانند نیز .میباشدMode       سویچ  

 



امر امر هدف

میدهد نشان را عامل سیستم Show version     نمونه

میدهد نشان را فلش حافظه Show flash     محتوای

در که سازی نشانRAM    عیار است؛    شده
میدهد

show running-configure

جدول میدهدMAC  محتوای نشان .را    Show mac-address-table
 

آیاPost پروسه که میدهد نشان      را
است نموده سپری موفقیت به آنر       سویچ

خیر .یا  

Show post
 

میدهد نشان را انترفیسها .حالت      Show interface
 

استفاده سویچ سازی عیار در که اوامر بعضی ذیل          جدول
میدهد نشان .  میشود؛



Vlan 1








مدیریت معنی وبه ؛ است سویچنگ موضوعات از          یکی
توسط میتوانیم که است؛ هاVlan 1     شبکه سویچ    مکمل

کنیم مدیریت .را   
Vlan 1 این از که است؛ سویچ مدیریتی شبکه        یک

کنیم کار سویچ در میتوانیم .     طریق
سویچ به باید لاینIP     اول وبعد بدهیم  وConsole     آدرس

Telnetنمایم فعال .را    
مربوط ها پورت .میباشدVlan 1     تمام  



Telnet ؟  چیست





 
به تا سازد می قادر را کننده؛ استفاده که است            پروتکلی

اجرا آن در را خود دستورات و شود وصل دور راه از             کامپیوتر
.کند

Ping ؟  چیست
دیگر کمپیوتر با کمپیوتر یک که بفهمیم ما که این            بخاطر

دستور از خیر یا است؛ کرده برقرار میPing        ارتباط   استفاده
و خودIP  نمائیم؛ کمپیوتر به را مقابل جانب کمپیوتر         آدرس

جواب اگر نمائیم؛ می شده؛Reply     (وارد برقرار ارتباط )    داد
نشدهReply اگر برقرار ارتباط .نداد     



کردن Line Vty  وLine Console  فعال
Switch>enable
Switch#config t
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password 12345
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
 
 



Line Vty 0 15
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password 12345
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable password 12345
Switch(config)#exit
Switch(config)#login
 
 
 



IP Address سویچ  برای
Switch>enable
Switch#config t
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-vlan1)#ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
Switch(config-vlan1) no shutdown
Switch(config-line)#exit
 



سرور  بلاک






چیست؟   سرور
چیست؟    کلاینت
چیست؟  سرور   فایل
؟ انواع سرورها 

 



سرورچیست؟




و  ها کمپیوتر دیگر برای که شود می گفته کمپیوتر به            سرور
خدمات مثلا کند؛ می ارایه را مختلف خدمات شبکه          وسایل

به را نام خدماتIP (   ازقبیل دور، راه از دسترسی خدمات ،       
وغیره ایمیل خدمات ، ها فایل ).ذخیره       

کلاينت چيست؟ 
که شود؛ می گفته شبکه از ووسایل کمپیوترها به           کلاینت

شخصی های کمپیوتر مانند کنند؛ می استفاده سرورها      (   ازخدمات
وغیره پرینتر ).؛   

 
 
 



.....ادامه




های سرور جمله از که باشند؛ می مختلف کاری نگاه از             سرورها
سرورِ، ایمیل گریم می نام را ،     (  ذیل ِDNS server  DHCP server

وغیره سرور فایل ،.(    
میدهد  انجام را مختلف وظیفه ها سرور این کدام هر .که           



DNS Server
 که است؛ سروری از بهIP      عبارت را نام و نام به میIP         را   تبدیل

شکل مانند   نمائید؛



.....ادامه




آدرس باید شوید؛ سایتی وارد میخواهید شما Web         وقتی
Serverدر را کنیدWeb Browser    خود وارد .خود    

مشخصکردن رویشبرای دانستنServer      یک آنهاIP   ؛   آدرس
مثلا http://www.kabulthunder.com  ؛63.72.51.85  است
همه اینUser  اما از استفاده جای به تا میدهند ترجیح          ها

از وارقام کنندDomain Names   اعداد .استفاده   



)Domain (دومین
 مدیریت  یک تحت که های وسرور ها کمپیوتر         مجموعه

مرکزی نقطه یک از ها کمپیوتر ومکمل باشد؛         واحد
کمپیوتر یعنی میشود؛ یاد دومین نام به شود         کنترول
نام به شود؛ کنترول مرکزی نقطه یک از ها سرور و            ها

میشود یاد .دومین   
 



گروپ )Workgroup  (ورک





تحتیک که های وسرور ها کمپیوتر         مجموعه
میشود یاد گروپ ورک نام به نباشد؛ واحد .مدیریت         
ورک نام به نشود کنترول مرکزی نقطه یک از           یعنی

میشود یاد .گرروپ   



سرور (فایل  FTP Server(








برای که است سرور یک از عبارت سرور Download  وUpload          این
میشود استفاده ها فایل .نمودن     

از کنیم اضافه فایل یا بیگریم فایل سرور یک از بخواهیم ما              اگر
میشود استفاده سرور .این    

 Upload : نام به سرور؛ یک یا انترنیت به معلومات کردن          اضافه
میشود یاد .  اپلود
 Download : نام به سرور؛ یک یا انترنیت از معلومات         گرفتن
میشود یاد .  دانلود



.....ادامه








میشود استفاده ها فایل نمودن انتقال برای سرور .این          
ها فایل آن در که شود می گفته سروری به دیگر عباره به               ویا

کنیم می نگهداری را خود دفتر .وفولدرهای       
باشد ها فایل وغیره گرافیک ویدیو؛ میتواند؛ ها فایل این .که  (     )     
شریک گان کننده استفاده دیگر برای آینده در را ها فایل             واین

سازیم .می  
از توانید؛ می دوباره شود حذف ها آن فایل کدام احیانا              اگر

بیاورید بدست .سرور   
 



.....ادامه






های  یوزر تمام های فایل نمودن شریک برای سرور فایل           از
میشود استفاده .شبکه   

یک از خارج که باشد خواسته یوزر یک اگر شبکه یک در              البته
را ومعلومات شود وصل شبکه به دفتر؛ از خارج ویا           شبکه

شبکه در باید کند؛ باشدFTP Server     تبادله شده سازی .عیار     
و تدریسمیکنند دور راه از که ها پوهنتون اکثرا سرور این              از
این در شانرا درسی مواد تمام هستنند مجازی های          پوهنتون
و میسازد اکونت یک شان شاگردان وبرای کرده جابجا          سرور
مربوطه های فولدر از شان صلاحیت به نظر شان کدام           هر

میکنند استفاده .شان   



......ادامه






در دارد؛ اکونت و میکند سفر کشور از یکشخصخارج             ویا
ومعلومات انترنت از استفاده با البته شده داخل خود          اکونت

میگیرد را خود .ضروری    
 FTP با را معلومات که ؛ میدهد ما برای را امکان این            سرور
حدود در مثلا زیاد ودانلود     سایز اپلود GB 10  را GB 5 ویا
ایمیل طریق از کار این که چون ممکن (E- Mail)        کنیم؛  نا
.است

و میکنند؛ استفاده سرور این از تلویزیونی های شبکه           اکثرا
همزمان و میگرند ویدیو و میروند ولایات به ها          ژونالیست
کار این که میرسانند نشر به و میکنند؛ شریک دستگاه به            آنرا

از استفاده با میگیردFTP Server    هم .صورت   
 



؟ چیست سایت    ویب




نام به اند شده یکجای هم با که انترنیتی صفحات از             مجموعه
میشود یاد سایت .ویب    

در که است فایل زیادی تعداد شامل معمولا سایت ویب            ویک
این به میتوانند کسی هر که اند؛ شده مرتب صفحات           تعداد

کند پیدا دسترسی ها .فایل     



؟ چیست سرور    ویب




وعیارسازی دسترسی بخاطر که میباشد؛ سروری از         عبارت
میشود استفاده انترنیتی .صفحات    

سراسر ودر باشد آنلاین انترنیتی صفحات اینکه برای          یعنی
ذخیره سرور یک در صفحات این باید باشد دسترس قابل           دنیا

میکنیم استفاده سرور ویب از کار این برای که .شود؛          



سازی DHCP ((Dynamic Host Configuration  عیار
Protocol







آدرسهای آن کمک به که است پروتکل از شکلIP           عبارت   به
میشود توزیع .اتوماتیک   

حیث به روتر ویا کمپیوتر یک کار این تعینDHCP          برای   سرور
آدرسهای هاIP   میشود؛که کمپیوتر به هم ثابت شکل به         را

کمپیوتر بودن زیاد صورت در کار این ولی میتوانیم؛ کرده           تعین
میباشد مشکل .ها   

حیث به را روتر که این ؛DHCP Server        برای نمائیم    عیارسازی
نمائید عمل ذیل .طور    



......ادامه
1)
2)
3)

نماید انتخاب روتر .یک    
نماید انتخاب سویچ .یک    

نماید انتخاب کمپیوتر دو از بیشتر ویا .دو        



سازی عیار DHCP   طریقه



Router> enable
Router# configure terminal

از حوض یک یا پل یک کمپیوترIP        اول برای که      آدرسمیسازیم؛
کند تقسیم اتومات صورت به .ها      

Router(config) ip dhcp pool  Kabul
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# exit



....ادامه



Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
192.168.1.10

عدد تا که است معنی این به دومی   آدرستوزیعIP  ؛10          آدرس
از میکند11  نمیکند؛ .شروع   



و خصوصی NAT    آدرسهای





 Private Address and Network Address Translation))
خصوصی   : آدرسهای آدرس   نام به بخاطر را آدرسها        این

استفاده داخلی شبکه یک در که مینماید؛ یاد خصوصی          های
باشد نمی شناخت قابل انترنیت ودر میتواند؛ .شده        

خصوصی آدرسهای از که این ) درPrivate Address        (برای
از بتوانیم کرده استفاده میکنیمNAT     انترنیت .استفاده   



 این که میکند؛ یاد خصوصی آدرسهای نام به را ذیل             آدرسهای
طرف از استISP    آدرسها گردیده .تعین    

Class Address

A 10.0.0.0 – 10.255.255.255

B 172.16.0.0 – 172.31.255.255

C 192.168.0.0 –
192.168.255.255



....ادامه

 کس وهر داشته نه شدن راجستر به ضرورت آدرسها            این
نمایند استفاده خود مربوط شبکه در آنرا .میتواند؛        



عمومی )Public Address   (آدرسهای








این گردد؛ راجستر وباید بوده خصوصی آدرسهای          برخلاف
شود تکرار تواند .آدرسنمی     

شبکه دو از بیشتر در را آدرس عین توانیم نمی دیگر عباره به               ویا
نمائیم .استفاده  

تا باشد؛ خواسته باشد آدرسخصوصی دارای نفر یک           وقتیکه
اساس به که روتر به آنرا کند؛ روان انترنیت به را خود NAT             پاکت

میکند روان است گردیده .عیار     
پروسه اثر در آدرسNAT     روتر یک آدرسخصوصی جای       به

میکند روان انترنیت به را پاکت آن از وبعد گذاشته را .عمومی            



NAT ((Network Address Translation







 NAT خود روتر در که است؛ مهم بسیار های سازی عیار از            یکی
نمائیم می سازی .   عیار
 NAT کمپنی در Cisco  توسط میشود؛ استفاده و شده      ساخته

Device و داخلی شبکه بین در ها وکمپیوتر فایروال روتر؛ )     های     )
میشود استفاده .  خارجی

شبکه یک در از۱۰۰    اگر میتوانیم باشیم؛ داشته کمپیوتر NAT       پایه
یک توسط البته کنیم .آدرسPublic IP     استفاده  



NAT انواع
1)

2)

3)

Static NAT : یک داریم ضرورت کمپیوتر هر آدرس IP      برای
یا ثابت آدرس آدرسیک این که .است (Static)        بدهیم؛
Dynamic NAT : دینامیک NAT یک Private IP (آدرس
چندین به را )   خصوصی  Public IP (تبدیل ) آدرسعمومی  
آدرسعمومی سه هرکمپیوتر برای که تعین (Public)       میکند؛
.میکند
PAT (Pooled Address Translation) : در PAT ضرورت  ما
کمپیوتر هر برای که شبکه IP     نداریم تمام برای    بدهیم؛
یک شبکه PAT بیگریم؛ ISP از Public IP  میتوانیم داخل   در
میشود . استفاده

 
 



اس  پی UPS (Uninterruptible power     یو
Supplies(

 






یا  اس پی برق    یو کننده وذخیره کننده تغذیه یعنی       پاورسپلای
ظرف است؛ در البته را30 لی ا25    که برق تواند می      دقیقه

کند .ذخیره  
برای  برق تغذیه منبع اس پی حل    (   ) یو وبرای ولتاژ    کنترول

بکارمیرود ازحدولتاژ بیش آفت یا برق قطع .        مشکلات
تعین  دستگاه رامصرف جریان میزان که است یادآوری         قابل

میزان میکند؛ اسمشخصبه یوپی یک برای تغذیه زمان          پس
است دستگاه .مصرف   

 



)Modem (مودیم






؟  چیست   مودیم
شود؟  می استفاده کار کدام بخاطر مودیم        از
کنیم؟  عملی کار کدام مودیم با که توانیم می          آیا

 



مودیم  تعریف







وسیله  یک سیستم   مودیم میان واساسی    اصلی
باشد می .وستلایت   

است؛  مخابره سیستم مانند ستلایت هم      ارتباطات  که
مرسله وهم .دارد       آخذه

است  موجلشن دی و موجلشن مودیم اصلی .وظیفه        
به  دوپلکس دوپلکساست مکمل سیستم ( ویک     

ای اخذ  ارتباطات هم زمان درعین که شود می        گفته
کند می ارسال .)وهم    

 



.....ادامه





رابنام مودیم مرسله بنامBUC      که آنرا میLNB    وآخذه   یاد
.کنند

استفاده:نوت  عادی ها ازکیبل نباید ویفگاید کیبل         درقسمت
سیگنال که است خالی پایپ یک مانند ویفگاید کیبل          شود؛

کند می اخذوارسال را قوی .های      
 



مودیم پیشروی پنل    رهنمای


1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

یا چراغک هشت مودیم پیشروی استLED       (درقسمت  )  موجود
است حالت یک دهنده نشان کدام هر .که        

دستگاه  وضعیت
مرسله ترافیک   وضعیت
آخذه ترافیک   فعالیت
همزمان فعالیت   اشاره
شده جابجا   موضوعات
دوردست ریموت )اشاره )  

دیگر درسیستم شده جمع سیگنال توسط مودم کنترول )اشاره        ) 
تست مینو   اشاره

 



کنترول های   کلید



1.

2.
3.

توسط  ما که دارد؛ وجود کنترولی کلید شش پیشروی          درپنل
وحالت شده مودیم بلاک به داخل توانیم می ها دگمه            این

کنیم چک را خود .دستگا     
است قسم سه به کاری ازنگا کلیدها این .که          

دیگر بجایی جا ازیک را کرسر دورانی های کلید           توسط
میدهیم .انتقال  

شویم می سیستم داخل انتر کلید .توسط        
کلیر دکمه ویاپشتClear    (توسط عقب کردن پاک دکمه )      یا

توانیم می آمده .سر    
 



است؟ Eb/No ابنو  مهم وچرا    چیست









ومشخص بوده بایت یک هر در انرژی معنی به درلغت            ابنو
درصفحه توانیم می که است؛ طریقه یک و آوازاست؛           کننده

بیبنیم آنرا .نمایشمودیم    
فریکانس و سیگنال گیری اندازه خاص طریقه یک از           وعبارت

باشد می دیجیتالی .های    
آن واحد اندازهDecibels (DB    که به ابنو هرگاه )     میباشد؛

14dbاندازه به ولی است؛ خوب بسیار از10db        باشد   وبالاتر
است خوب هم .آن    
هشت درمقدار ششdB    ابنو از باید ونه کند کارمی DB        خوب

باشد .کم  



.....ادامه




1.
2.

میEb/No همچنان اشاره ما برای سگنال کردن اخذ وقت          در
موقعیت در دیش آیا که میکند بیان ما برای طور وهمین            نماید

خیر یا است .درست    
ابنو اشکله در کنترولی های دکمه توسط اولا ابنو به رفتن            برای

نمائیم می عمل ذیل وطور نموده پیدا          .را
Eb/no      Enter

لست یا باز لست یا مینو بعدا توسطSelect        که و میشود     باز
مانیتور لست به کنترولی های (دکمه      Monitorانتخاب )  را

پارامتر کنترولی دورانی های دکمه از استفاده با بعدا          نموده
)Parameterرا پارامتر و نموده انتخاب .میکنیمEnter)        را  



.....ادامه







ما ؟LNB  وBUC  چطور کنیم کنترول و چک       را
دکمه باید بدهیمClear   اولا فشار .              را     Enter

Parameter
سمبول ما پارامتر لست وبعدODU     ودر نمائیم می انتخاب      را

BUCولتاژ خاطر به وBUC     را میکنیم دارایBUC    انتخاب باید    ما
سمبول ما پارامتر لست در هم باز باشد؛ بالا  راODU          ولتاژ

وبعد نموده ولتاژLNB   انتخاب خاطر به میکنیمLNB     را   انتخاب
باشدLNB و بلند ولتاژ دارای باید .ما       

وقت هیج باشد روشن مودیم هنگامیکه که است آوری یاد           قابل
های کیبل کنیدLNB  وBUC   شما نه بسته و باز .را       



دارد معنی چه ها سمبول      دیگری








BER : درجه باشد داشته عوارضوجود کدام سیستم در         هرگاه
میباشد نارمل آن غیر ودر میرود بالا سمبول .        این

باشد؛F دلتا می دوسیستم فریکانسبین تغیرات دهنده :        نشان
قایم ارتباط هم با تا باشد فرکانس عین دارای باید            دوسیستم

سیستم دو فرکانسبین تغیرات دهنده نشان سمبول واین          نمائید
.استKHz به  

BUF : می داده نشان فیصدی به که باشد می سیستم          حافظه
را سیستم ما گاه هر به Restart      شود؛ آخذه بخش حافظه     نمائیم
از اگر میشود؛ نمایان حال     فیصدی در حافظه باشد 50%     پایان
از هرگاه و است شدن پر      تخلیه حال در حافظه باشد 50%      بالا
است . شدن
:RSL سگنال سطح اگر باشد؛ می آخذه سیگنال سطح دهنده          نشان
از میدهد. پاینتر 1.99  نشان دیماجلیتر در  AGC    باشد
 



....ادامه
 از اگر یا۶۰    ومودیم این۶۴-   و در که بدهد؛ نشان را بالا -        به

اشکله در ما ازEb/No    صورت وزمانیکه نداریم پاین۵۰     را   به
بهEb/No برسد وزمانیکه میگردد ظاهر اشکله ما۴۵       در   برسد

ترین .داریم14db  یعنیEb/No  بلند  



ویا مودیم عقبی دیماجلیتر    پنل


1.
2.
3.

که دارد وجود زیادی های پورت ویا آشیانه قسمت           دراین
داد خواهیم قرار مطالعه مورد را آنها از بعضی .صرف           

کند می تغذیه مودیم به را برق که برق .پورت          
کیبلRx آشیانه شودLNB   که می وصل آن به آخذه .یا        
کیبلTX آشیانه میگرددBUC   که وصل آنجا .در     

ضرورت مورد برق های کیبل این تغذیهBUC وLNB       که نیز    را
کند .می  

 



د�ماج���ر
 معلومات  سیگنال آخذ وقت در که است آله         دیماجلیتر

معلومات نموده تجزیه را فریکانس ساخته آماده        را
ساخته تهیه را باشد و    صدا می مودیم کننده .    کمک



دیماجلیتر پیشروی   صفحه




1.
2.
3.
4.
5.
6.

بنام که دارد وجود کوچک های چراغ دیماجلیتر          درپیشروی
LEDشود می .یاد    

به دیماجلیتر در ها چراغک این تعداد که6         که میرسد .عدد   
میدهیم شرح آنرا .ذیلا    
دستگاه تمام   وضعیت

آخذه برای ترافیک )  وضعیت    Rx1(
شده آخذ چینل توسط شده جابجا       موضوعات

Rx2  ترافیک
انترنتی ارتباطات   فعالیت

انترنت100 فعالیت   بیس
 



ستار (ترک  TracStar( 
 







که  کرده کار یکجا ها آنتن همرایی عموما ستار ترک           دستگاه
آورد گردشمی به را ها .      آنتن

می  تعین مربوطه ستلایت به نسبت را خود درجه ها            آنتن
کنند می شروع دورخوردن به وخودشان .      کنند

کرده  پیدا را خود اصلی موقعیت ها آنتن عادی شرایط           تحت
دارند؛ آنرا آدرس ازقبل که ستلایت می       وبا عیار را    خود

کردند؛ سازند؛ دریافت را نظرخود مورد ستلایت قفل       زمانیکه
می کرده مشاهده آنرا صفحه از استفاده با که شوند           می

.توانیم



....ادامه








دفعه چندین ستار ترک که دیدیم ویاScan        اگر داشت موفق     غیر
کنید مرعات را ذیل مراحل نکرد قفل گذشت زیاد .وقت          

می چیک را برقی ارتباطات وتمام ها کیبل و کرده خاموش را              برق
کنیم؛ برطرف باید را اخطاریه نوع هر که باشیم باید متوجه            کنیم؛

باشد داشته برق یعنی باشد؛ روشن ما مودیم .وباید         
استوا با واضیح صورت به که باشد؛ طوری باید ما آنتن             موقعیت

باشد پاک دیش مسیر یعنی گیرد .قرار       
علامه ستار ترک صفحه که دیدم وخدماتLock        اگر داده نشان     را

آدرس باید نیست؛ فعال انترنت وخدمات است؛ فراهم هم          صوت
کنیم چیک را خود کمپیوتر پی .آی       



......ادامه
 هیچ است؛ وسایل به برق زمانیکه در را کواکسیل های            کیبل

وصل زمان در را وسایل تمام برق نکنید؛ قطع یا وصل            وقت
امکان شود تکرار اگر کنید؛ قطع ها کیبل وبرداشتن          کردن

میرود سیستم عوارضبه .بعضی     



Turn key operation (چرخش کلیدهای (  کارکرد
 

1.


Deploy  ( حالتصف آوردن درستبه موقعيت  قراردادن ٬   به ) :
کیبل این عموما که کرده وصل را مودیم به ورودی های             کیبل

سیستمDB9 ها به را برق کنیم می وصل مودیم به باشد؛            می
صفحه زمانیکه دارد؛ وجود که ساکت از کنیم می           تغذیه

علامه ثانیهReady  کنترول دو برای علامه داد     "+"   رانشان
یا تاوه اینکه تا میدهیم ستلایتDish      (فشار با را )    خود

کند عیار .مربوط   
 
 



Stow (آینده استفاده برای را وسایل یا دادن، جا         خوب
کردن ( آماده

 






کنترولMain  "کلید صفحه تا که میدهیم فشار تازمانی  "        را
دهدready پیام .رانشان   

LED اگرضرورت کنیم می مشاهده کنترول صفحه در را         آبی
کلید دوباره دهیم " RUN"   بود می فشار .   را

شود بجا جا خوب تا دوثانیه برای میدهم رافشار .کلید          "-" 
استفاده همیش برای آنتن واز کنیم می فعال غیر را آنتن            برق

کنیم .می  



ها آنتن از    استفاده
اطلاعات کدام کند؛ می کار ها آنتن با همراه ستار ترک             دستگاه

شود؛ACU(antenna control unit درقسمت نمی )     ذخیره
دستگاه حیث به که باشد می دستگاه از میI/O         وعبارت   کار

وشود می استفاده داخلی وسایل برای استاندارد طوری و          کند
شود نگهداری دور باید آب از نبوده آب .ضد         

 





2x میدهد؟ معنی   چه
 ثانیه دو اندازه به را سویچ یک باید ما اینکه            یعنی
باشد؛ شده نوشته ذیل اگرطوری فرضمثال        بفشاریم

کلیدMain2x که باید ما که است مفهوم این main         به
بفشاریم دوثانیه مدت به .را     



ذیل کارهای ستلایت کردن پیدا در یا ستلایت کردن          کشف
میشود .انجام  

 




شود می انجام ذیل کارهای کنیم می تغذیه آنتن به را برق .زمانیکه              
نیم بطرف را آنتن باشد داشته موقعیت شمالی کره نیم            کمپازاگردر

جنوبی کره درنیم اگر عکس وبر آورد می گردش به جنوبی            کره
آورد می گردش به شمالی کره نیم بطرف آنرا باشد داشته .قرار            
دست ستلایت موقعیت دقیق دریافت بخاطر اس پی جی           بعدا

بااستفاده ها آنتن کند می دریافت را مربوطه وستلایت          بکارشده
ودرجستجو کرده دریافت را مربوط ستلایت آدرسقبلی         از

شود می ها سیگنال .دریافت     
 

 



......ادامه
 تا  اینکه  آنتن تا کند می عیار ستلایت با را خود          زمانی

کند؛ عیار ستلایت های سیگنال به را خود آنتن؛         مرکز
روان ستلایت مودیم به را اس پی جی های          سیگنال

کند شود  می می شروع ارتباطات بعدا .     که
 



......ادامه
 دادن فشار با توانیم می ما را هرصفحه که گذاشت نباید             ناگفته

کلیدMain کلید دادن فشار با که توانیم می ویا کرد؛ مشاهده            آنرا
Mainبرگردیم اولی حالت به دوباره باشیم که صفحه .درهر          

 
 
 



ستار ترک ظاهری بندی     طرح
 Start/stop

OR

Run

به بود روشن اگر بالا چراغک آورد؛ می کاری حالت در را               آنتن
واگر کاری غیرLED   حالت یا کاری بی حالت به بود روشن          پاین

است .فعال  

Display
select

کندMain کلید می نمایشحرکت صفحه در عمودی .بصورت          

Modify استEnter کلید حرکت وسیله صفحه در ویا کند می            .انتحاب

کند می اصلاح را شده انتخاب قسمت ویا های .وکلید         -   +  



Ready page :
 







به که ستاربوده ترک پیشفرضسیستم ازصفخه          عبارت
گردد؛ آشکارمی صفحه این سیستم این شدن روشن         مجرد

سیستم به را برق کنیم فعال را خود سیستم که           اگربخواهیم
کنیم می تغذیه ستار .ترک     

فراگیری برای سیستم تااینکه بفشارید ثانیه دو برای را   +         کلید
کند فعالیت به شروع خود .ستلایت      

ازکلید استفاده بهMain    با وافقی عمودی بصورت             وعلامه
توانیم می کرده حرکت .ترتیب     

کلید کنیم استفاده آینده در را آنتن دوباره خواستیم           زمانیکه
کنیم می جابجا درصندوق را وآنتن میدهیم فشار .–         را

 
 





پایان


